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1- INTRODUCCIÓN 
La madera es un tejido biológico compuesto de células o traqueidas, y de paredes compuestas de 
lignina. Las traqueidas son vías de conducción, algo así como canales estrechos repletos de agua, 
que transportan la savia a lo largo del tronco. La densidad de madera de un árbol es una variable 
interesante porque informa sobre la cantidad de carbono que la planta destina al costo de 
construcción. La densidad de madera varía dentro de la planta, durante la vida de la planta y entre 
individuos de una misma especie. Además, las ramas y las partes exteriores del tronco tienden a 
presentar densidades de madera más bajas que la médula del tronco. 
 

 
 

Sección transversal de un tronco, donde las traqueidas son claramente visibles. 
 
Hay muchas definiciones de densidad de madera. Los forestales miden el peso seco de un 
determinado volumen de madera (secado con aire, con equipo especializado (estufas de aire) para 
eliminar la humedad). Dependiendo del país, la convención de “secado con aire”  varía: la fracción 
de agua restante en la muestra de madera puede ser del 12% al 15%. Esta falta de homogeneidad 
metodológica provoca confusiones en la literatura científica. En el presente estudio, la densidad de 
madera se define como el cociente entre el la masa del material seco con estufa, dividido por la 
masa del agua desplazada y por su volumen verde (gravedad específica de madera o GSM, WSG en 
inglés). Este valor requiere de mediciones del peso de la madera seca, combinado con mediciones 
del volumen verde. 
 
2- COLECCIÓN DE MUESTRAS DE MADERA EN EL CAMPO 
Es necesario extraer pequeñas piezas de madera del árbol empleando un utensilio forestal conocido 
como “barreno de incremento”  (increment borer). Este utensilio está formado por tres piezas 
(Figura 1): una manivela, un incisor de madera y un extractor. La barreno de incremento es un 
material que extrae una pequeña muestra cilíndrica de madera del árbol. La manivela es 
perpendicular a las barras de incisión y extracción y está hueca en su interior. El incisor de madera 
y la barra extractora se pueden guardar en su interior, cuando no se usan. La barra extractora es un 
semi-cilindro que se desliza en el interior de la barra incisora y permite retirar el core (muestra) de 
madera. El incisor de madera está hecho de una aleación especial de metales, asegurando su 
robustez, ya que esta pieza tiene que perforar la madera y crear el core, que será extraído por la 
barra de extracción. A pesar de su robustez, la barra incisora es la parte más frágil del material y se 
rompe con facilidad si el usuario fuerza su entrada en madera de alta densidad, con demasiada 
energía. Vamos a usar una barra Suunto de 16’ ’  (pulgadas), con dos roscas. El diámetro interior de 
la barra es de 5.10 milímetros. 


